


B DEUTSCH

Bevor Sie den Gerat zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die zu Ihrem Gerét
gehdrenden Einbau- und Wartungsanweisungen aufmerksam durch.

B EsrafoOL

Por favor, antes de utilizar su aparato por primera vez, lea atentamente las
instrucciones de instalacién y mantenimiento incluidas en su aparato.

B enGLISH

Before using your device for the first time, please carefully read the installation and
maintenance instructions that come with it.

B FrANCAIS

Avant la premiere utilisation de votre apparelil, veuillez lire attentivement les
instructions d’installation et d’entretien fournies avec votre appareil.

B PORTUGUES

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, leia atentamente as instru¢des de
instalagdo e manutencao fornecidas com o dispositivo.

B NEDERLANDS

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het
apparaat.

B TURKGE

Cihazin montaj ve kullanimindan énce, verilen talimatlar dikkatlice okuyun.
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Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Gerats
sorgfaltig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht
fur Verletzungen oder Schaden, die durch eine fehlerhafte
Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen auf.

Sicherheit von Kindern und Schutzbediirftigen
Personen
{1 Dieses Gerat kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von
Personen mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten sowie von Personen ohne
bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geraten bedient
werden, wenn sie dabei von einer Person, die fur ihre
Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.
1 Kinder durfen nicht mit dem Gerat spielen.
1 Reinigung und Wartung des Gerats darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht erfolgen.

Allgemeine Sicherheit

9 Der Raum in dem die Abzughaube gleichzeitig mit Gas- oder
anderen Kraftstoffen befeuerten Herden oder Ofen genutzt
wird, muss Uber ausreichende Luftung verfugen (trifft nicht auf
Umluftgerate zu).

1 Flambieren Sie niemals unterhalb der Abzugshaube.

TACHTUNG: Zugangliche Teile kénnen im Betrieb, wahrend
des Kochvorgangs heif3 werden.

Installation
1In der elektrischen Installation ist eine Einrichtung vorzusehen,
die es ermoglicht, das Gerat mit einer Kontaktéffnungsweite
von mind. 3 mm allpolig vom Netz zu trennen. Als geeignete
Trennvorrichtung gelten z.B. LS Schalter, FI-Schalter und
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Schutze. Diese Installation muss den geltenden Vorschriften
entsprechen.

TWenn die elektrische Verbindung uber einen Netzstecker
erhalten bleibt und dieser nach der Montage zuganglich ist,
dann ist es nicht erforderlich, die genannte Vorrichtung
bereitzustellen.

1 Die Luft darf nicht in einen Schornsteinzug geleitet werden,
der Abgase von mit Gas oder anderen Kraftstoffen befeuerten
Geraten ableitet (trifft nicht auf Umluftgerate zu).

1 Die Unterseite der Dunstabzugshaube muB eine Mindesthéhe
von 50 cm Uber elektrischen Kochstelle und 65 cm uber
Gaskochstellen aufweisen. Ist in den Einbauanweisungen far
ein Gaskochfeld ein groBerer Abstand angegeben, muB dieser
entsprechend berucksichtigt werden.

T Informieren Sie sich vor Einbau der Dunstabzugshaube tber
die jeweils geltenden Ortlichen Vorschriften Uber Luft- und
Rauchabzug.

1 Bei gleichzeitigem Betrieb Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und Feuerstatten darf im Aufstellraum der
Feuerstatte der Unterdruck nicht gréBer als 4 Pa (4x10™° bar)
sein.

1 Prafen Sie vor AnschluB der Dunstabzugshaube an das Netz,
ob Frequenz und Spannung mit den Angaben auf dem
Typenschild ubereinstimmen.

fUm eine optimale Leistung der Dunstab-zugshaube zu
erreichen, darf die Lange des Abzugsrohrs VIER Meter nicht
Uberschreiten und solite nicht mehr als zwei 90°-Winkel
enthalten.

1Obwohl eine Absaugung der beim Kochen entstehenden
Dampfe nach auBen empfohlen wird, kdnnen Aktivkohlefilter
ein-gebaut werden, die eine Ruckfuhrung der gereinigten
Gase in die Kiuche Uber das Abzugsrohr erméglichen.



TNOTE: Weitere Informationen finden Sie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

Reinigung

TEin Nichtbefolgen der Reinigungsvorschriften kann zu
Branden fuhren.

fVermeiden Sie Fettablagerungen auf allen Teilen der
Dunstabzugshaube und insbesondere im Filter, es besteht
Brandgefahr.

fIn  Abhangigkeit vom Grad der Nutzung der
Dunstabzugshaube ist eine Reinigung der Filter mindestens
einmal monatlich erforderlich. Beachten Sie bitte, daB beim
Kochen auch dann Fettablagerungen an der
Dunstabzugshaube und im Filter auftreten, wenn diese nicht
in Betrieb ist.

1 Wir empfehlen lhnen, bei der Reinigung Schutzhandschuhe zu
tragen und Dbei der Reinigung des Inneren der
Dunstabzugshaube mit groBter Vorsicht vorzugehen.

Wartung
1 Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nicht mit defektem oder

angeschnittenem Netzkabel, oder wenn das Gerat sichtbare
Schaden im Bereich der Bedienelemente aufweist.

N Falls das Netzkabel beschadigt wird, ist es vom Hersteller,
von autorisierten Vertretern oder von fur diese Aufgabe
qualifizierten Technikern zu ersetzen, um gefahrliche
Situationen zu vermeiden.

1Bei Fehlfunktion der LED, muss diese vom Hersteller, dem
Verkaufer oder einem qualifizierten Servicebetrieb ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.

fWenn die Dunstabzugshaube nicht mehr oder nicht mehr
richtig funktioniert, trennen Sie diese vom Netz und setzen Sie
sich mit dem technischen Kundendienst in Verbindung.



T Hinsichtlich aller Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an
die nachstgelegene Kundendienststelle, die eine Verwendung
von Originalersatzteilen garantiert. Alle Reparaturen oder
Eingriffe durch andere Personen konnen Schaden und
Funktionsstorungen am Gerat hervorrufen und Gefahren fir
Ihre Sicherheit zur Folge haben.

Geratebeschreibung (Abb.1-5)

A Fahren Sie StoBsteuerung, die 3
Geschwindigkeiten vorwahlen darf.

ol
o

Intensiv
Intensivstufe
o’  Leistungsstufe

B Lampe Einstellung E%S
C Beleuchtung mit Glihlampen

Bedienungsanweisung

D Zur Reinigung einfach abnehmbare Filter
Uber dem Kochbereich

E Auszug zur Einstellung einer grdBeren
Absaugflache

F Einbaumdglichkeit fur Aktivkohle-filter
(Abb. 2)

G Rickschlagklappen zum Aufsatz auf die
hierfir am  Abzug vorgesehenen
Durchbriiche (Abb.5).

Schalten Sie die Dunstabzugshaube einige
Minuten vor Kochbeginn ein (zwischen 3 und 5
Minuten). Hierdurch wird eine kontinuierliche
und stabile Luftstrdmung erreicht, wenn die
Dampfe abzusaugen sind.

Die Dunstabzugshaube nach dem Kochen
noch einige Zeit (zwischen 3 und 5 Minuten)
weiterlaufen lassen, damit Fetteilchen aus der
Abluftleitung  vollstdndig  nach  auBen
transportiert werden. Auf diese Weise wird das
Rackstrémen  von  Fett, Dampfen und
Gerlchen verhindert.

Betriebseinstellungen

ﬁ AUS

Intensiv

R

Leistungsstufe

L Intensivstufe -’

3. Die Stufe 3 ist zeitgesteuert. Somit wird die
Dunstabzugshaube automatisch nach 7
Minuten auf Stufe 2 zurlickgeschaltet.

Programmierung “Stop Delay Timer”:

1. Beim Ziehen der Auszugsblende, startet die
Haube in Stufe 1.

2. Um die Geschwindigkeit
dricken Sie die Taste @ Die

Geschwindigkeit &ndert sich entsprechend
dem folgenden Zyklus:

zu &andern,

1. Programmierung Timer

a. Ziehen Sie die Auszugsblende mit an- oder
ausgeschalteten Motoren hervor.

b. Halten Sie die @ Taste gedruckt, bis die
alle LED schnell flackern.

“ ”

c. Dricken Sie die Taste um die
gewulnschte Abluftzeit zu wahlen. Jede LED
entspricht 5 Minuten Betriebszeit. Die
maximale Betriebzeit betrdgt 15 Minuten
(die entsprechende LED in der intensive
Geschwindigkeit blinkt schnell)



d. Nach 5 Sekunden DrUcken der Tasten,
stoppt die entsprechenden LED in der
gewahlten Zeit schnell zu blinken und die
LED, der gewdhlten Geschwindigkeit
entspricht, beginnt langsam zu blinken.

e. Geschwindigkeiten ~ kdnnen  eingestellt
werden im Stop Delay-Timer-Modus durch

driicken der “N&” Tasten.

Reinigung und Pflege

2. Stop Delay-Timer-Modus beenden

Behalten Sie die @ Taste gedrickt bis die
Motoren abschalten, oder schlieBen Sie die
Blende.

Beleuchtung

Die manuelle Beleuchtung wird gesteuert,
indem Sie die Taste mit dem Symbol e
dricken.

Beim Ziehen der Auszugsblende, wird die
Beleuchtung an- oder ausgeschaltet, je nach
dem Zustand es zuletzt gebraucht wurde.

Uberzeugen Sie sich vor Beginn aller
Reinigungs- oder Pflegearbeiten davon, daB
das Gerat vom Netz getrennt ist.

Beachten Sie bei allen Reinigungs und
Pflegearbeiten die Sicherheitshinweise.

Wenn die Reinigung nicht gemaB der
Gebrauchsanleitung regelmaBig durchgefihrt
wird, besteht die Gefahr eines Brandes.

Reinigung der Filter

Hangen Sie die Filter durch Betatigung der
Verschlisse aus. Tauchen Sie die Filter zur
Reinigung in heiBes Wasser, bis sich die
Fettreste aufgeldst haben, spllen Sie diese
danach mit flieBendem Wasser ab. Die
Verwendung eines speziellen fettidsenden
Sprays zur Reinigung der Filter ist ebenfalls
mdglich. Die Filter kénnen auch in der

Geschirrspllmaschine gereinigt werden (siehe
Anmerkung). Stellen Sie die Filter darin
senkrecht auf, damit sich keine Speisereste
darauf absetzen kénnen. Nach der Reinigung
die Filter trocknen und anschlieBend wieder in
die Dunstabzugshaube einsetzen.

Um die Filter auszutauschen, gehen Sie in
umgekehrter Reihenfolge vor. Stellen  Sie
sicher, dass die Filterverriegelung sicher am
Gehduse befestigt ist, um ein Herunterfallen
der Filter zu verhindern.

Achtung: die Dunstabzugshaube wird nicht
funktionieren, bis Sie den Haupftfilter
installieren

Anmerkung: Durch Reinigung mit aggressiven
SpUlmitteln  im ~ Geschirrspller kann  die
metallische Filteroberflache schwarz anlaufen,
ohne daB jedoch die Ruckhaltefahigkeit fur
Fette beeintrachtigt wird.

Achtung: In Abhangigkeit vom Grad der
Nutzung der Dunstabzugshaube ist eine
Reinigung der Filter mindestens einmal
monatlich erforderlich. Beachten Sie bitte, dal3
beim Kochen auch dann Fettablagerungen an
der Dunstabzugshaube und im Filter auftreten,
wenn diese nicht in Betrieb ist.

Reinigung der Filterhalterung und des
Gehauses der Abzugshaube

Zur Reinigung wird die Verwendung eines in
warmer Seifenlauge mit einer Temperatur von
etwa 40°C angefeuchteten Tuchs empfohlen.
Reinigen Sie besonders sorgfaltig alle Schlitze
und trocknen Sie anschlieBend alle Flachen
grundlich mit einem nicht fasernden Tuch.

Achtung:
fVerwenden Sie zur Reinigung keine
metallischen  Scheuerschwamme  oder

kratzend wirkende Mittel, durch welche die
Oberflache beschadigt werden kann.
T Kratzen Sie nicht mit harten Gegenstanden
wie Messer, Scheren usw.
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Aktivkohlefilter

1Zum Einbau der Aktivkohlefilter missen die
Befestigungselemente an Motor und Filter
ausgerichtet, das Filter aufgesetzt und
durch  Drehen in  Uhrzeigerrichtung
verriegelt werden.

Die Nutzungsdauer der Aktivkohlefilter be-
tragt in Abhéngigkeit von der jeweiligen
Intensitdt der Nutzung drei bis sechs
Monate.

Technische Informationen

Die Aktivkohlefilter koénnen weder ge-
waschen noch regeneriert werden. Sie sind
daher auszutauschen, wenn deren
Filterwirkung erschopft ist.

1Der Austausch verbrauchter Aktivkohlefilter
erfolgt in  umgekehrter Reihenfolge des
Einbaus.

Bei der Installation von Aktivkohlefiltern
kann es zu einer Verringerung des
Absaugvolumenstroms in  der Haube
kommen.

Elektrische Kennwerte:

SIEHE TYPENSCHILD

Das Gerat wurde entwickelt, getestet und
produziert geman:

1 Leistung: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO
5167-3; I1ISO 5168; EN/IEC 60704-1;
EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564/IEC 62301.

1 Sicherheit: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 1 EMC: EN 55014-1 / CISPR 14-1; EN
60335-2-31, EN/IEC 62233. 55014-2 / CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-
2; EN/IEC 61000-3-3.
Einbau
Um die Dunstabzugshaube zu reparieren Um eine optimale Leistung der Dunstab-

beschlieBen Sie bitte eine der folgenden
Wahlen:

a) Auf der Oberseite des Kichenmd&bels:
Verwenden Sie die Schablone in Abb. 4
zum Anbringen der
Durchgangsbohrungen.

b) Aus der inneren Seite der Mobel:

Wenn der Kdrper der Haube im Mdbel
passt, befestigen Sie die Haube durch die
vorgegebenen Locher auf jeder Seite mit
zwei Schrauben (aus dem Inneren des
Haubenkdrpers heraus).
Die Unterseite der Dunstabzugshaube muB
eine Mindesthohe von 50 cm Uber elektrischen
Kochstelle und 65 cm. Uber Gaskochstellen
aufweisen. Ist in den Einbauanweisungen fur
ein  Gaskochfeld ein groBerer Abstand
angegeben, muB  dieser entsprechend
berlcksichtigt werden.

zugshaube zu erreichen, darf die L&nge des
Abzugsrohrs VIER Meter nicht Uberschreiten
und sollte nicht mehr als zwei 90°-Winkel
enthalten.

Obwohl eine Absaugung der beim Kochen
entstehenden D&mpfe nach auBen empfohlen
wird, kénnen  Aktivkohlefilter — ein-gebaut
werden, die eine RuckfUhrung der gereinigten
Gase in die Kiuche Uber das Abzugsrohr
ermdglichen.

Méchten  Sie  die  Original-Frontabdeckung
durch eine zu lhrem Kichenmobel passende
ersetzen, gehen Sie wie folgt vor (Abb. 3):

1 Ziehen Sie den Auszug heraus.

fLésen Sie die Schrauben (T) zur Befes-
tigung der Frontabdeckung.

1Bringen Sie die neue Frontabdeckung an
und befestigen Sie diese wie das
Originalteil.



Wenn das Geréat nicht funktioniert

Bevor Sie den Reparaturdienst verstandigen, fihren Sie bitte die nachfolgenden Uberpriifungen
durch:

Fehler Mdgliche Ursache Abhilfe
Das Netzkabel ist nicht
Die Dunstabzugshaube | angeschlossen.
funktioniert nicht. Die Steckdose filhrt keine | Fir  Spannungszufihrung zur  Steckdose
Spannung. sorgen.

Netzkabel anschlieBRen.

Der Filter ist mit Fett gesattigt. | Filter reinigen oder auswechseln.

Die Absaugleistung der

Dunstabzugs-haube ist Das Abzugsrohr ist verstopft. | Die Verstopfungen beseitigen.

zu gering, oder es| . ) ) Setzen Sie sich mit dem Installateur in
treten Vibrationen auf. S(I:itich;Jifn:Zins?fnier?nd nicht Verbindgng und bgachten Sie die Angaben in
der Bedienungsanleitung.
Die Beleuchtung | Die Lampen sind | Kontaktieren Sie den Kundendienst.
funktioniert nicht. durchgebrannt. ILCOS D Code: DBR-1,5-H-67
Hinweise zum Umweltschutz
Energieparen 9 Benutzen sie Deckel auf den Topfen
Dieses Gerat hat eine gute und Pfannen um Energieverlust zu
Energieeffizienz, aber mit den folgenden vermeiden.
Tippsl sind weitere Energieeinsparungen Demontage des Gerites:
mdglich: 1.Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz.
{l Bitte sorgen sie fiir eine ausreichende 2.Entfernen Sie die Kamine oberhalb der
BelUftung, damit die Haube.
DUnStabZUgShane effizient und 3.Trennen Sie den Luftkanal ab.
gerduscharm arbeiten kann 4.Entfernen Sie die Schrauben, mit
9 Starten sie das Gerat auf kleiner Stufe denen das Gerdt an der Wand
und lassen sie es nach dem Kochen befestigt ist, um das Gerét
wenige Minuten nachlaufen, um die herunterzunehmen.
entstandene Feuchtigkeit zu trocknen. 5.Gehen Sie bei der Abfallentsorgung
Nutzen sie hohe Stufen und die geman den entsprechenden
Intensivstufe nur bei groBen Mengen Umweltschutzrichtlinien vor.
\éon Dampf, um . unntigen lhre pflichten als endnutzer
tromverbrauch zu vermeiden
9 Schalten sie die Dunstabzugshaube E
wenige Minuten nach Gebrauch aus Dieses Elektro- bzw.
9 Schalten sie das Licht aus, wenn es Elektronikgerat ist mit einer
nicht benétigt wird durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern
{ Saubern sie die Fettfilter regelmaBig, gekennzeichnet. Das Gerat darf de§halb
um deren Fettfilterungseffizienz zu ~ NYr getrennt vom unsortierten
Siedlungsabfall gesammelt und

ewdhrleisten N :
9 zurickgenommen werden. Es darf somit

nicht in den Hausmdill gegeben werden.
Das Gerat kann z.B. bei einer kommunalen



Sammelstelle oder ggf. bei einem
Vertreiber  (siehe unten zu deren
Ricknahmepflichten in Deutschland)
abgegeben werden.

Das gilt auch fur alle Bauteile,
Unterbaugruppen und
Verbrauchsmaterialien des zZu

entsorgenden Altgeréts.

Bevor das Altgerat entsorgt werden darf,
missen alle Altbatterien und
Altakkumulatoren vom Altgerat getrennt
werden, die nicht vom  Altgerat
umschlossen sind. Das gleiche gilt far
Lampen, die zerstérungsfrei aus dem
Altgerdt entnommen werden k&nnen. Der
Endnutzer ist zudem selbst dafur
verantwortlich, personenbezogene Daten
auf dem Altgeréat zu 16schen.

Hinweise zum recycling

"\
CQ Helfen Sie mit, alle Materialien zu
recyceln, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche
Materialien, insbesondere Verpackungen,
nicht im Hausmdll, sondern ({ber die
bereitgestellten Recyclingbehélter oder die
entsprechenden ortlichen Sammelsysteme.
Recyceln Sie zum Umwelt - und
Gesundheitsschutz elektrische und
elektronische Geréate.

Riicknahmepflichten der vertreiber

Wer auf mindestens 400 m2 Verkaufsflache
Elektro- und Elektronikgerate vertreibt oder
diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist
verpflichtet, bei Abgabe eines neuen
Gerétes, ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Geréateart, das im Wesentlichen
die gleichen Funktionen wie das neue
Gerat erflllt, am Ort der Abgabe oder in
unmittelbarer Nahe, unentgeltlich
zurickzunehmen. Das gilt auch fur
Vertreiber von Lebensmitteln mit einer
Gesamtverkaufsflache von mindestens 800
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mz2, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate
anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Solche Vertreiber missen zudem auf
Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in
keiner duBeren Abmessung gréBer als 25
cm sind, (kleine Elekitrogerate) im
Einzelhandelsgeschaft oder in
unmittelbarer N&he hierzu unentgeltlich
zurlickzunehmen; die Rucknahme darf in
diesem Fall nicht an den Kauf eines
Elektro- oder Elektronikgerates verknlpft,
kann aber auf drei Altgerate pro Geréateart
beschrankt werden.

Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, wenn das neue Elektro- oder
Elektronikgerat dorthin geliefert

wird; in diesem Fall ist die Abholung des
Altgeréates fir den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch far
den Vertrieb unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln, wenn  die
Vertreiber Lager- und Versandflachen fiir
Elektro- und  Elektronikgerate  bzw.
Gesamtlager und Versandflachen flr
Lebensmittel beinhalten, die den oben
genannten Verkaufsflachen entsprechen.
Die unentgeltliche Abholung von Elektro-
und Elektronikgeraten ist dann aber auf
Warmedlbertrager  (z.B. Kihlschrank),
Bildschirme, Monitore und Gerate, die
Bildschirme mit einer Oberflache von mehr
als 100 cm? enthalten und Geréte
beschrinkt, bei denen mindestens eine der
auBeren Abmessungen mehr als 50 cm
betrdgt. FUr alle Ubrigen Elektro- und
Elektronikgerdte muss der Vertreiber
geeignete  Rlckgabemdoglichkeiten  in
zumutbarer Entfernung zum jeweiligen
Endnutzer gewéhrleisten; das gilt auch fur
kleine Elektrogerate (s.0.), die der
Endnutzer zurlickgeben mdéchte, ohne ein
neues Geréat zu erwerben.



Instrucciones de seguridad

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las
instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace responsable de
los danos vy lesiones causados por una instalacion y uso
incorrectos. Guarde siempre las instrucciones junto con el aparato
para futuras consultas.

Seguridad de nifios y personas vulnerables

I Este aparato puede ser utilizado por ninos de 8 anos en
adelante y por personas cuyas capacidades fisicas, sensoriales
0 mentales estén disminuidas 0 que carezcan de la experiencia y
conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten
con la supervision de una persona que se responsabilice de su
seguridad.

TNo deje que los ninos jueguen con el aparato.

T Evite que un nino lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento de
usuario sin la supervision adecuada.

fPara México: Este aparato no se destina para utilizarse por
personas (incluyendo ninos) cuyas capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales sean diferentes o0 estén reducidas o
carezcan de experiencia 0 conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervision o capacitacion para el
funcionamiento del aparato por una persona responsable de su
seguridad.

Seguridad general
1 La habitacion debe disponer de ventilacion adecuada si se utiliza

la campana extractora a la vez que electrodomésticos que
guemen gas u otros combustibles (no aplicable a aparatos que
solo vuelven a descargar el aire en la habitacion).

fNo flamear alimentos debajo de la campana.

TATENCION: Las partes accesibles pueden calentarse cuando
se utiliza con aparatos de coccion.
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Instalacion

T En la instalacion eléctrica se tiene que prever un dispositivo que
permita desconectar el aparato de la red en todos los polos con
una apertura de contactos de min. 3mm. Como dispositivos de
separacion  apropiados se  consideran, por  ejemplo,
cortacircuitos automaticos, interruptores Fl y contactores. Esta
instalacion tiene que cumplir con los reglamentos vigentes.

1Si la conexion eléctrica se hace con clavia y esta se queda
accesible después de la instalacion, entonces no es necesario
prever el dispositivo de separacion mencionado.

T El aire no debe descargarse a un conducto de humos utilizado
para extraer humos de aparatos que queman gas u otros
combustibles (no aplicable a aparatos que solo vuelven a
descargar el aire en la habitacion).

fLa parte inferior de la campana debera colocarse a una altura
minima de 65 cm de la encimera de gas y 50 eléctrica. Si las
instrucciones de instalacion de cocinas de gas indican una
distancia superior, debe tenerse en cuenta.

Antes de instalar esta campana consulte los Reglamentos vy
Disposiciones locales vigentes respecto a la normativa vigente
de aire y humos.

fCuando la campana de cocina se ponga en funcionamiento al
mismo tiempo que otros aparatos alimentados por una energia
distinta de la eléctrica, la presion de salida de aire no debe ser
superior a 4 Pa (4x10° bar).

Antes de conectar la campana a la red eléctrica, compruebe que
la tension y la frecuencia de la red se corresponden con la
indicada en la etiqueta de caracteristicas de la campana, situada
en la parte interior de la misma.

{1 Para obtener un rendimiento 6ptimo, la longitud de la tuberia de
evacuacion exterior no debera ser superior a CUATRO metros,
ni tener mas de dos angulos (codos) de 90°.
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T Aunque lo recomendable es la evacuacion de gases al exterior,
puede instalarse un filtro de carbon activado que permite que los
gases puedan devolverse a la cocina a través del tubo de salida.

TNOTA: Para obtener mas informacion sobre la instalacion,
consulte el final de este manual del usuario.

Limpieza

f Existe riesgo de incendio si la limpieza no se lleva a cabo
siguiendo las instrucciones.

TNo permitir la acumulacion de grasa en ninguna parte de la
campana, especiamente en el filtro. OCASIONA RIESGO DE
INCENDIO.

T La limpieza de filtros debe efectuarse, como minimo una vez al
mes, dependiendo de la utilizacion de la campana. Se debe
tener en cuenta que al cocinar hay deposicion de grasas en la
campana y en el fitro aunque aquella no se ponga en
funcionamiento.

fLe recomendamos usar guantes y extremar la precaucion
cuando limpie el interior de la campana.

Reparacion

1Si el cable eléctrico sufre algun dano, el fabricante, su servicio
técnico autorizado o un profesional tendran que cambiarlo para
evitar riesgos.

fNo ponga la campana en funcionamiento si el cable de
alimentacion eléctrica esta deteriorado o presenta cortes, o si el
aparato muestra sintomas de deterioros visibles en la zona de
los mandos.

1Si el médulo de LED no funciona correctamente, debe ser
reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas
que dispongan de una cualificacion similar para evitar riesgos.
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1Si la campana deja de funcionar o 10 hace de modo anormal,
desconéctela de la red y comuniquelo al Servicio de Asistencia

Técnica.

9 Para cualquier reparacion debe dirigirse al Servicio de Asistencia
Técnica cualificado mas cercano, usando siempre repuestos
originales. Las reparaciones o modificaciones realizadas por otro

personal

pueden ocasionar danos al

aparato o un mal

funcionamiento, poniendo en peligro su seguridad.

Descripcion del aparato (Fig. 1-5)

A Mando pulsante motor que permite
seleccionar 3 velocidades.

(ol Intensiva
ca Alta
o’ Baja

B Mando pulsante de la iluminacién £
lluminacién mediante lamparas.

D Filtros situados sobre la zona de
coccion, facilmente extraibles para su
lavado.

(9]

Instrucciones de uso

E Conjunto extraible que permite una
mayor superficie de captacién de gases.

F Posibilidad de incorporar
carbon activo (Fig. 2)

filtros de

G Aletas anti-retorno que se colocaran en
la boca de salida, situando sus
extremos en los orificios dispuestos
para ello (Fig. 5).

Para conseguir una mejor aspiracion le
recomendamos poner en funcionamiento la
campana unos minutos antes de cocinar
(entre 3 y 5 minutos) para que el flujo de aire
sea continuo y estable al momento de aspirar
los humos.

De igual modo, mantenga la campana
funcionando unos minutos después de
cocinar para el total arrastre de humos y
olores al exterior.

Puesta en marcha

r—. Apagado ]
Intensiva Baja

; Alta q—J

3. La tercera velocidad esta temporizada, por
lo que la campana volvera
automaticamente a la segunda velocidad
transcurridos siete minutos.

Funcionamiento temporizado

1. Al abrir la bandeja la campana se pone en
funcionamiento en la velocidad baja.

2. Para cambiar la velocidad, pulsar el mando

@ La velocidad cambia segun el ciclo
seguiente:
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1. Programacion del
funcionamiento:

a. Abrir Bandeja con motores apagados 0 en
marcha.

Tiempo de



“ 1

b. Mantener pulsado el mando hasta
que uno de los LEDs parpadee de forma
intermitente rapida.

¢. Pulsar el mando @ para seleccionar el
tiempo de temporizado. Cada LED
corresponde a 5 minutos de
funcionamiento. El tiempo maximo de
funcionamiento es de 15 minutos (el LED
correspondiente a la velocidad intensiva
parpadea rapido).

d. Transcurridos 5 segundos desde la Ultima
pulsacion de los mandos, el LED
correspondiente a la temporizacion deja de
parpadear rapido y empieza a parpadear
lento el LED correspondiente a la velocidad
selecionada.

Limpieza y mantenimiento

e. En Modo temporizado, la velocidad de los
motores _nuede ajustarse pulsando el

o}

2. Anulacion del
temporizado

mando “

funcionamiento

Pulsar la tecla @ hasta el apagado total de
los motores, ¢ cerrar la bandeja.

lluminacioén

La iluminacién se enciende y se apaga al

pulsar el mando B,

Al tirar la bandeja, la iluminacién se enciende o
queda apagada mediante el estado en que
estaba en la ultima utilizacion.

Antes de efectuar cualquier operacion de
limpieza y mantenimiento, aseglrese que el
aparato esta desconectado de la red.

Para realizar labores de limpieza vy
mantenimiento, cumpla con las Instrucciones
de Seguridad.

Existe riesgo de incendio en caso de que la
limpieza no se efectle conforme a las
instrucciones.

Limpieza del filtro

Para extraer los filtros de sus alojamientos
actle sobre los dispositivos de enclavamiento.
Proceda a su limpieza, bien introduciéndolo en
el lavavaijillas, (ver observaciones) o dejandolo
sumergido en agua caliente el tiempo
necesario para facilitar la eliminacion de
grasas, 0 si lo desea, mediante el uso de
sprays especificos (protegiendo las partes no
metalicas). Finalizada la limpieza proceda a su
secado.

Para reemplazar los filtros, proceda de manera
opuesta a su remocion. Asegurese de que el
filtro esté bien cerrado en la carcasa para
evitar caidas intempestivas del filtro.

Atencion: la campana no funcionara hasta que
se vuelva a instalar el filtro principal.

Observaciones: La limpieza en lavavajillas con
detergentes agresivos, puede ennegrecer la
superficie metalica sin que afecte a su
capacidad de retencion de grasas.

Atencion: La limpieza de filtros debe
efectuarse, como minimo una vez al mes,
dependiendo de la utilizacion de la campana.
Se debe tener en cuenta que al cocinar hay
deposicion de grasas en la campana y en el
filtro aungue aquella no se ponga en
funcionamiento.

Limpieza del cuerpo de la campana

Se recomienda la utilizacién de agua jabonosa,
a 40°C aproximadamente. Se utilizara un pafo
humedecido en dicha agua para la limpieza de
la campana, incidiendo especiaimente en las
rendijas. Posteriormente se secara utilizando
un pafo gue no desprenda pilosidades.
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Atencion:

fINo use nunca estropajos metdlicos ni
productos abrasivos que puedan danar la
superficie.

TNo realice raspaduras con objetos duros,
como cuchillos, tijeras, etc.

Filtro de carboén activo

fiPara colocar el filtro de carbdn, se hara
coincidir el anclaje del motor con el anclaje
del filtro de carbdn activado y girarlo en el
sentido horario.

Informacion Técnica

fLa duracion del filtro de carbdn activado es
de tres a seis meses, dependiendo de uso.

TEl filtro de carbdn activo no es lavable ni
regenerable. Una vez agotado, proceda a
la sustitucion del mismo.

fPara reemplazar los filtros gastados por
otros nuevos, procederemos en sentido
inverso al de su montaje.

TEs posible que con la instalacion de filtros
de carbdn se observe en la campana una
reduccion de caudal de extraccion.

Caracteristicas eléctricas

VER ETIQUETA DE CARACTERISTICAS

Este aparato ha sido disefiado, probado vy
fabricado de acuerdo con:

T Seguridad: EN/IEC 60335-1;
60335-2-31, EN/IEC 62233.

EN/IEC

Instalacion

1 Bendimiento: EN/IEC 61591; ISO 5167-1;
ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1;
EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564/IEC 62301.

1 EMC: EN 55014-1 / CISPR 14-1; EN
55014-2 / CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-
2; EN/IEC 61000-3-3.

Para fijar la campana al mueble, utilice una de
las siguientes opciones:

a) Ala parte superior del mueble:

Debe utilizarse la plantilla de la figura 4
donde se indica la posicién de los agujeros
pasantes.

b) A los laterales internos del mueble:

Cuando la carcasa se ajuste al interior del
mueble atronillar con dos tonrillos a cada
lado desde el interior de la carcasa,
usando los agujeros laterals.

La parte inferior de la campana debera
colocarse a una altura minima de 65 cm de la
encimera de gas y 50 eléctrica. Si las
instrucciones de instalaciéon de cocinas de gas
indican una distancia superior, debe tenerse
en cuenta.
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Para obtener un rendimiento Optimo, la
longitud de la tuberia de evacuacion exterior
no debera ser superior a CUATRO metros, ni
tener mas de dos angulos (codos) de 90°.

Aunque lo recomendable es la evacuacion de
gases al exterior, pueden instalarse filtros de
carbén activado que permiten que los gases
puedan devolverse a la cocina a través del
tubo de salida.

Si desea sustituir el frontis original por otro
igual al mueble, debera seguir las siguientes
instrucciones (Fig. 3):

T Extraer el Conjunto extraible.
T Quitar los tornillos (T) que sujetan el frontis.

finstalar el nuevo frontis sujetandolo de la
misma forma que el sustituido.



Si algo no funciona

Antes de solicitar el servicio de reparaciones, haga las comprobaciones indicadas a continuacion:

Defecto Posible causa Solucl

El cable de red no esta

Conectar el cable de red
conectado

La campana no
funciona

No llega tensién al enchufe Proceder a revisar/reparar la red eléctrica

Filtro saturado de grasa Proceda a la limpieza o sustitucién del filtro

Obstruccién del conducto de

La campana no aspira Elimine las obstrucciones

- . salida de aire
suficiente o vibra
Conducto de aire | Contacte con el instalador y siga las
inadecuado instrucciones de este manual

Contacte el Servicio de Atencién al Cliente
ILCOS D Code: DBR-1,5-H-67

Las lamparas no

o Lamparas fundidas
iluminan

Indicaciones sobre proteccion medioambiental

Ahorro de energia

Este aparato es eficiente en cuanto al ahorro
de energia, pero hay algunos consejos sobre
como ahorrar aun mas energia:

fDurante la coccién, aseglrese de que
haya un suministro suficiente de aire para
que la campana extractora funcione de
manera eficiente y con un bajo nivel de
ruido de funcionamiento.

TAjuste la velocidad del ventilador a la
cantidad de vapor producido durante la
coccion. Solo utilice el modo intensivo
cuando sea necesario. Cuanto mas baja

fLimpie y (si es necesario) reemplace el
filtro a intervalos regulares para aumentar
la eficacia del sistema de ventilacion y
evitar el riesgo de incendio.

Al cocinar, ponga la tapa en las cacerolas
y sartenes para reducir el vapor y la
condensacion que se puedan producir.

Eliminacion del embalaje

El embalaje estd marcado con el Punto
Verde. Para eliminar todos los materiales de
embalaje, como el cartén, poliuretano y las
peliculas, utilice contenedores adecuados.
Asi se garantiza la reutilizacion de los

es la velocidad del ventilador, menos teriales d balai
energia se consume. materiales de embalaje.
1Si  la coccién produce grandes  Quitar el equipo:

1. Desconecte la alimentacion de red.
2.Retire la tapa del conducto que se
encuentra por encima de la campana.

3. Desconecte el conducto.

cantidades de vapor, seleccione la
velocidad mas alta del ventilador a su
debido tiempo. Si el vapor de cocina ya

se ha esparcido por la cocina, la

campana extractora tendra que funcionar
durante mas tiempo, consumiendo asi
mas energia.

TApague la campana extractora si ya no la
necesita 0 no la va a usar.

TApague la luz de la campana si ya no la
necesita 0 no la va a usar.

4. Mientras sujeta el equipo, retire los
tornillos que lo fijan a la pared.

5.Para eliminar los residuos resultantes,
proceda de acuerdo con las directrices
de proteccion ambiental
correspondientes.
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Eliminacion de aparatos fuera de uso E

En base a la Norma europea 2012/19/UE de
Residuos de Aparatos Eléctricos vy
Electrénicos (RAEE), los electrodomésticos
vigjos no pueden ser arrojados en los
contenedores municipales habituales; tienen
que ser recogidos selectivamente para
optimizar la recuperacion y reciclado de los
componentes y materiadles que los
constituyen, y reducir el impacto en la salud
humana y el medioambiente.
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El simbolo del cubo de basura tachado se
marca sobre todos los productos para
recordar al consumidor la obligacion de
separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la
autoridad local o con el vendedor para
informarse en relacién a la correcta
eliminacion de su electrodoméstico viejo.

Antes de eliminar su aparato,
inutilicelo. Tire el cable de
alimentacion, cortelo y eliminelo.



Safety Instructions

Carefully read the instructions before instaling and using the
equipment. The manufacturer is not liable for improper installation
and use of the equipment that may cause injuries and damage.
Always keep the instructions at hand, so they can be easily referred
to during use.

Children and Vulnerable people safety

1 This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they are
supervised by an adult or a person who is responsible for their
safety.

1 Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

7 Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

General Safety

1 There shall be adequate ventilation of the room when the range
hood is used at the same time as appliances burning gas or
other fuels (not applicable to appliances that only discharge the
air back into the room).

1 Do not flambé food under the range hood.

T CAUTION: Accessible parts may become hot when used with
cooking appliances.

Installation

1 The electrical installation is to be set up so that the appliance
can be isolated from the mains with a minimum 3mm all-pole
contact separation. Suitable separation devices include e.g.
cutouts, RCD’s and contactors. This installation must comply
with current regulations.
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TIf the electrical connection is done through a plug and this
remains accessible after installation, then it is not necessary to
provide the mentioned separation device.

1 The air must not be discharged into a flue that is used for
exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels (not
applicable to appliances that only discharge the air back into the
room).

1 The lower part of the extractor must be located at a minimum
height of 50 cm above the hob for electric cookers and 65 cm
for gas cookers. If the instructions of a gas cooker indicate a
greater distance these must be observed.

1 Before installing the extractor consult the local rules and
regulations in force with respect to the discharge of air and
fumes.

TWhen the extractor is working at the same time as other non-
electrical cooking equipment, the outlet air pressure must not
exceed 4 Pa (4x107° bar).

i Before connecting the extractor to the mains, check that both
the voltage and the frequency conform to that shown on the
characteristics label located inside the extractor.

9 To achieve optimum performance the length of the outlet hose
should not exceed 4 meters or include more than two 90° angles
(elbows).

TAlthough venting to the outside is recommended, activated
carbon filter may be used to allow the gas to be returned to the
kitchen through the outlet pipe.

TNOTE: For more Installation information, refer to the end of this
user manual.

Cleaning

T There is a fire risk if cleaning is not carried out in accordance
with the instructions.
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Do not allow grease to accumulate in any part of the extractor,
especially in the grease filters as this COULD PRODUCE A FIRE
RISK!

1 The grease filters and the internal part of the extractor must be
cleaned at least once a month depending on how often the
extractor is used. Note that grease is deposited in the extractor
when cooking, whether it is switched on or not.

1 We recommend the use of gloves and caution when cleaning the
inside of the extractor.

Repairs

TIf the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

Do not switch on the extractor if the supply cord is worn or has
cuts or if there are signs of deterioration around the control
panel.

T1f the LED module is malfunctioning, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.

T1f the extractor stops working or functions abnormally, unplug it
from the mains and contact the technical service.

fPlease contact the nearest Qualified Technical Assistance
Service for any repairs always using original spare parts. Repairs
and modifications carried out by others could damage the
extractor or cause it to malfunction and cause safety risks.

Description of the appliance (Fig. 1-5)

A Motor push control that allow 3 speeds B Lamp push control 2e3
to be selected

o] i
Intensive D Filters located over cooking area, easily
o High withdrawn for cleaning

oe Low

C Lighting by means of lamps
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E Extractable group that allows a greater
gas capture area

F Possibility of incorporating activated
charcoal filter (Fig. 2)

Instructions for use

G  Anti return tabs to be located in the
outlet mouth, locating their ends in the
holes provided (Fig. 5).

To achieve better extraction, we recommend
switching on the extractor a few minutes
before starting to cook (3 - 5 minutes) so that
the air flow is continuous and stable when
extracting the fumes.

Likewise, keep the extractor switched on for a
few minutes when cooking is complete to
allow all fumes and odours to be expelled.

Operating settings

Programming stop delay timer

1. When the tray is opened, the hood starts
operating at speed 1.

2. To change the speed, press the @ key.
The speed changes according to the
following cycle:

— Off ]

Intensiv Low

G igh d

3. The third speed is timed, so the cooker
hood will automatically revert to the second
speed after seven minutes.

Cleaning and maintenance

1. Programming Timer
a. Open Tray with motors switched on or off

“

b. Maintain
flicker quickly.

" key pressed until all LEDs

c. Press @ key to select aspiration time.
Each LED represents 5 minutes of
operating time. The maximum operating
time is 15 minutes (the LED corresponding
1o the intensive speed starts flickering fast).

d. 5 seconds after pressing the keys, the LED
corresponding to the time stops flickering
fast and the LED corresponding to the
selected speed starts flickering slowly.

e. In stop delay timer Mode, speeds can be
adjusted by pressing ““&/"” key.
2. Cancellation of Stop Delay Timer:

Press the “@“ key until the motors switch off,
or close the tray.

Lighting

The lighting can be switched on or off by
pressing the key e

When you pull the tray, the lighting is switched
on or off, depending on how it was the last
time.

Before carrying out any cleaning or
maintenance activities, ensure that the
extractor is disconnected from the mains.

To carry out cleaning and maintenance, follow
the Safety Instructions.
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Fire risk exists in case that cleaning does not
take place according to the instructions.

Filter cleaning

To withdraw the filters from their locations
release the anchoring points. Clean the filter,
either by putting it in the dishwasher (see



notes) or leaving it standing in hot water to
simplify the removal of grease or, if wished, by
means of special sprays (protecting the non
metallic parts). Once clean, leave it to dry.

To replace the filters, proceed in the reverse
way to their removal. Make sure that the filter
latch is securely attached to the housing to
prevent untimely drops of the filters.

Attention: the cooker hood will not work until
the main filter was reinstalled.

Notes: cleaning in the dishwasher with
aggressive  detergents may blacken the
surface of metallic parts, without this affecting
its gas retaining properties.

N.B. The filter must be cleaned at least once a
month depending on how often the extractor
is used. It must be remembered that grease is
deposited in the extractor when cooking,
whether it is switched on or not.

Cleaning of the extractor body

special attention to the grids. Afterwards, dry it
using a lint-free cloth.
Note:

Never use metallic scouring pads or
abrasive products that could damage the
surface.

Do not use scrapers with metallic surfaces
such as knives, scissors etc.

Activated charcoal filter

The use of warm (40°C approx.) soapy water
is recommended. A cloth moistened in this
water is used for cleaning the extractor, paying

Tecnical Information

To install the charcoal filter, the motor
anchorage is made to coincide with the
anchor points of the activated charcoal
filter and turn it clockwise.

The carbon filter lasts from three to six
months depending on the particular
conditions of use.

1 The activated carbon filter can neither be
washed nor regenerated. Once it is
exhausted, it must be changed.

1 To replace exhausted filters with new ones,
withdraw the old one in the reverse order
to that of installation.

1A reduction in the extraction flow rate may
be observed in the hood with the
installation of carbon filters.

Electrical characteristics:

REFER TO RATING PLATE

This appliance has been designed, tested and
manufactured according to:

1 Safety: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-
2-31, EN/IEC 62233.

Installation

9 Performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-1;
ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1;
EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3;
ISO 3741; EN 50564/IEC 62301.

1 EMC: EN 55014-1 / CISPR 14-1; EN
55014-2 / CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-
2; EN/IEC 61000-3-3.

To fix the cooker hood please choose one of
the following options:

a) Fixing to the upper part of the furniture:

Figure 4 must be used where the position
of the holes is indicated.

b) To the internal side of the furniture:

When the body of the hood fits within the
furniture, fasten with two screws on each
side from the inside of the body, using the
side holes.

The lower part of the extractor must be
located at a minimum height of 50 cm above
the hob for electric cookers and 65 cm for gas
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cookers. If the instructions of a gas cooker
indicate a greater distance these must be
observed.

To achieve optimum performance the length of
the outlet hose should not exceed 4 meters, or
include more than two 90° angles (elbows).
Although  venting to the outside s
recommended, activated carbon filters may be
used, which allow the gas to be returned to
the kitchen through the outlet pipe.

If something does not work

If you wish to exchange the front for one
matching the kitchen units, follow the following
instructions (Fig. 3):
TWithdraw the movable group.
fRemove the screws (T) that support the
front.
finstall the new front fixing it with the same
screws that held the old one.

Before seeking technical assistance carry out the following checks first:

Defect Possible cause

The cable is not connected

Solution
Connect the mains cable

The extractor does not

work
plug

No current is reaching the

Revise/repair the electricity circuit

Filter saturated with grease

Clean or substitute the filter

The extractor does not

Outlet obstructed
blow enough or

Eliminate obstructions

vibrates Inadequate air conduit

Contact the installer and follow instructions of
this manual

The lamps do not light | Lamp broken

Contact the Customer Service
ILCOS D Code: DBR-1,5-H-67

Special U.K. Requirements

Height above gas hob: 75 mm minimum.

NEVER PLACE THE COOKER HOOD OVER
AN EYE-LEVEL GRILL.

Special Australia Requirements

This appliance must be connected by a
competent person, using fixed wiring via a
DOUBLE POLE SWITCHED FUSED SPUR
OUTLET.

This appliance is not intended for use by
young children or infirm persons without
supervision.

Electrical connection

Young children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.

We recommend that the appliance is
connected by a qualified electrician, who is a
member of the N.LC.E.I.C. and who wil
comply with the |.E.E. and local regulations.
Should the colour of the wires in the mains
lead for the appliance not correspond with the
coloured markings identifying the terminal in
your spur box proceed as follows:
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The wire which is coloured blue must be
connected to the marked N (Neutral) or
coloured Black.

The wire which is coloured brown must be
connected to the marked L (Live) or couloured
Red

Where avialable (see installation), the wire
which is coloured yellow/green must be



connected to the marked @ or coloured
Yellow/Green.

If the cooker hood is installed for use above a
gas appliance then the provision vor ventilation
must be in accordance with the Gas Safety
(Installation & Use) Regulations 1984 and the

Environmental protection

relevant  Building
recommendations

Regulations.
are contained in

BS6172,
Edition.

BS5440 and BS6891

Detailed
the
following British Standard Codes of Practice

Current

Saving Energy

This appliance is energy-efficient but there
are some tips on how to save even more
energy:

During cooking, ensure that there is a
sufficient supply of air to enable the
extractor hood to work efficiently and with
a low level of operating noise.

TAdjust the fan speed to the amount of of
steam produced during cooking. Only use
intensive mode when required. The lower
the fan speed, the less energy is
consumed.

TIf cooking produces large amounts of
steam, select the higher fan speed in
good time. If the cooking steam has
already spread around the kitchen, the
extractor hood will need to be operated
for longer thus consuming more energy.

Switch off the extractor hood if you no
longer require it.

Switch off the lighting if you no longer

require it.
fClean and (if required) replace the filter at
regular intervals to increase the

effectiveness of the ventilation system and
to prevent the risk of fire.

Put the lid on pans to reduce cooking
steam and condensation.

Disposal of the packaging
The packaging bears the Green Point mark.
Dispose of all the packaging materials such

as cardboard, expanded polystyrene and
plastic wrapping in the appropriate bins. In

this way you can be sure that the packaging
materials will be re-used.

Dismantling the equipment:

1. Disconnect the mains power.

2.Remove the duct cover above the hood.

3.Disconnect the duct.

4. Supporting the equipment, remove the
srews that fix it to the wall.

5.For waste disposal, proceed according
to the appropriate environmental
protection guidelines.

Disposal of equipment no longer used ﬁ
According to European Directive
2012/19/EU on the management of waste
electrical and electronic equipment (WEEE),
home electrical appliances should not be put
into the normal systems for disposal of solid
urban waste.

QOutdated appliances should be collected
separately to optimize component material
recovery and re-cycling rates and to prevent
potential harm to human health and the
environment. The symbol of a rubbish
container superimposed by a diagonal cross
should be put on all such products to remind
people of their obligation to have such items
collected separately.

Consumers should contact their local
authorities or point of sale and request
information on the appropriate places to
leave their old home electrical appliances.
Before disposing of your appliance, render it
non-usable by pulling out the power cable,
cutting this and disposing of it.
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Instructions de sécurité

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne peut étre tenu pour
responsable des dommages et blessures liés a une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre
appareil pour vous y reférer ultérieurement.

Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

1 Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de plus de 8
ans, ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et I'expérience sont insuffisantes, a condition
d'étre surveillés par une personne responsable de leur
sécurité.

1 Ne laissez pas les enfants jouer avec I'appareil.

fLes enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur I'appareil sans surveillance.

Sécurité générale

91l doit exister une ventilation suffisante de la piece lorsque la
hotte aspirante est utilisée en méme temps que des appareils a
combustibles gazeux ou utilisant d'autres combustibles (non
applicable aux appareils qui refoulent uniguement l'air dans la
piece).

9 Ne faites pas flamber d'aliments sous la hotte.

TATTENTION: Les parties accessibles peuvent devenir chaudes
quand il est utilisé avec les appareils de caisson.

Installation

9 Prévoir, pour I'installation électrique, un dispositif permettant de
débrancher I'appareil du secteur au niveau de tous les pdles une
ouverture des contacts d’au moins 3 mm. Sont considérés
comme appropriés des dispositifs de protection tels que par ex.
les disjoncteurs, les disjoncteurs différentiels et les contacteurs.
Cette installation doit étre faite conformément a la
réglementation courante.
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1Si la connexion électrique se fait par une prise qui reste
accessible apres l'installation, il n'est pas nécessaire de fournir le
dispositif de séparation mentionné.

fL'air ne doit pas étre évacué dans le conduit utilisé pour
I'aspiration de fumées d'appareils a combustibles gazeux ou
utilisant d'autres combustibles (non applicable aux appareils qui
refoulent uniquement I'air dans la piece).

fLa partie inférieure de la hotte devra étre placée a une hauteur
minimale de 50cm du plan de travail pour une cuisiniere
électrique, et de 65cm. pour une cuisiniere a gaz. Si les
instructions d'‘installation des cuisinieres a gaz indiquent une
distance supérieure, il faudra en tenir compte.

T Avant d'installer cette hotte, consultez les Réglementations et les
dispositions locales en vigueur en ce qui concerne la normative
en vigueur sur I'air et les fumées.

' Quand on fera fonctionner la hotte de la cuisine en méme temps
que d'autres appareils alimentés par une énergie autre que
I'énergie électrique, la pression de sortie de I'air ne devra pas
étre supérieure a 4 Pa (4 x 107 bar).

T Avant de connecter la hotte au courant électrique, vérifiez que la
tension et la fréquence du réseau correspondent a celles qui
sont indiquées sur l'étiquette de caractéristiques situee a la
partie inférieure de celle-ci.

91 Pour obtenir un rendement optimum, la longueur de la tuyauterie
d‘évacuation extérieure ne devra pas étre supérieure a QUATRE
metres et ne devra pas avoir plus de deux angles (coudes) de
0°.

1 Bien qu‘il soit recommandé que |‘évacuation des gaz se fasse a
I‘extérieur, on peut installer un filtre a charbon actif qui permet
que les gaz puissent revenir a la cuisine a travers le tube de
sortie.

TREMARQUE: Pour plus d'informations sur [I'installation,

reportez-vous a la fin de ce manuel d'utilisation.
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Nettoyage

71l existe un risque d'incendie si le nettoyage n'est pas effectué
selon les instructions.

1 Ne laissez pas la graisse s'accumuler. Sur aucune partie de la
hotte et tout spécialement sur le filtre. CELA POURRAIT
PROVOQUER UN INCENDIE.

1 Le nettoyage des filtres doit étre fait au moins une fois par mais,
selon I‘utilisation de la hotte. On devra tenir compte du fait que,
quand on cuisine, il se produit des dépodts de graisse sur la hotte
et sur le filtre méme si celle-ci n‘a pas été mise en marche.

'Nous vous recommandons d'utiliser des gants et de prendre
toutes les précautions nécessaires au moment de nettoyer
I'intérieur de la hotte.

Réparation

1Si la cable d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son service aprés vente ou des personnes de
qualification similaire afin d’éviter un danger.

Ne faites pas fonctionner la hotte si le cable du courant
électrique est détérioré ou s'il présente des coupures ou Si
I'appareil présente des signes de détérioration visibles sur la
zone des commandes.

1Si le module LED ne fonctionne pas convenablement, il devra
étre remplacé par le fabriquant, son agent de service ou par une
personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

1Si la hotte arréte de fonctionner ou si elle fonctionne de fagon
anormale, déconnectez-la du courant électrique (en la
débranchant) et communiquez-le au Service d'Assistance
Technique.

T Pour toute réparation, adressez-vous au Service d'Assistance
Technique qualifié le plus proche, et utilisez toujours des pieces
de rechange d'origine. Les réparations ou les modifications
réalisées par un autre personnel peuvent occasionner des
dommages ou un mauvais fonctionnement a I'appareil, mettant
en danger votre sécurite.
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Description de I'appareil (Fig. 1-5)

A Commande de poussée de moteur qui
laisse choisir 3 vitesses.

o Intensive
o Maximum
o’ Moyenne

B Réglage de la lampe £
Eclairage au moyen de lampes.

(9]

D Filtres situés sur la zone de cuisson

Instructions d’usage

facilement extractibles pour étre lavés.

E Ensemble extractible permettant une
plus grande surface de captation des
gaz.

F Possibilité d’incorporer des filtres a
charbon actif (Fig.2).

G Allettes anti-retour qui seront mises en
place a la bouche de sortie avec leurs
extrémités placées sur les orifices
disposés a cet effe (Fig.5).

Pour obtenir une meilleure aspiration, nous
vous recommandons de mettre la hotte en
marche quelques minutes avant de cuisiner
(entre 3 et 5 minutes) pour que le flux d‘air soit
stable et continu au moment d‘aspirer les
fumées.

De la méme facon, maintenez la hotte en
fonctionnement quelques minutes apres avoir
fini de cuisiner afin que les fumées et les
odeurs soient totalement entrainées vers
|'extérieur.

Différents types de réglages

Fonctionnement temporisé

1.Lorsque vous ouvrez le plateau, la hotte
commence a fonctionner a la vitesse 1.

2.Pour modifier la vitesse, appuyez sur la

touche @ Les changements de vitesse
selon le cycle suivant:

ﬁ éteint ]

Intensive Moyenne

L Maximum 4—,

3.Le fonctionnement de la troisime vitesse
est limitée a 7 minutes, au bout de 7
minutes, la vitesse passe automatiquement
a la deuxiéme vitesse.

1. Programmation du
fonctionnement

temps de

a. Ouvrir le plateau avec les moteurs éteints
ou en marche.

b. Maintenir la touche @ enfoncée jusqu’a
ce que tous les voyants clignotent de fagon
intermittente rapide.

c. Appuyer sur la touche @ pour
sélectionner le temps de temporisation.
Chaque voyant correspond a 5 minutes de
fonctionnement. Le temps maximal de
fonctionnement est de 15 minutes (le
voyant clignote rapidement a la vitesse
intensive).

d. 5 secondes aprés avoir appuyé sur les
touches, le LED correspondant au temps
s‘arréte de clignoter rapidement et le LED
correspondant a la vitesse sélectionnée
commence a clignoter lentement.

e. En Mode temporisé, la vitesse des moteurs
peut étre réglée en appuyant sur la touche

2. Annulation du fonctionnement temporisé:

Maintenir la touche “@“ enfoncée jusqu’a
I'extinction totale des moteurs, ou fermer le
plateau.
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Eclairage

L'éclairage consiste de contrOler la lumiere en
pressant sur l'icone I,

Nettoyage et entretien

Lorsque vous tirez sur le plateau, I'éclairage
s’allumé ou s’éteint, en fonction de I'état ou |l
a été utilisé pour la derniére fois.

Avant d‘effectuer toute opération de nettoyage
et d‘entretien, assurez-vous que l‘appareil est
déconnecté du courant électrique.

Pour réaliser des téches de nettoyage et
d‘entretien, suivez les instructions de Sécurité.

Le risque d'incendie existe au cas ou cela le
nettoyage ne aurait pas lieu selon les
instructions.

Nettoyage du filtre

graisse sur la hotte et sur le filtre méme si
celle-ci n‘a pas été mise en marche.

Nettoyage du corps de la hotte

Pour extraire les filtres de leurs logements,
appuyez sur les dispositifs d‘enclenchement.
Procédez a leur nettoyage, ou bien en les
mettant  dans le  lave-vaisselle  (voir
observations) ou en les submergeant dans de
|‘eau chaude le temps nécessaire pour faciliter
|‘élimination des graisses, ou, si vous le
désirez, au moyen de sprays spécifiques (en
protégeant les parties non métalliques). Une
fois le nettoyage fini, sécher les filtres.

Pour remplacer les filtres, procédez a leur
retrait en sens inverse. Assurez-vous que le
loquet du filtre est solidement fixé au boitier
pour éviter des gouttes intempestives des
filtres.

Attention: la hotte ne fonctionnera pas
jusqu'a ce que vous réinstalliez le filtre
principal

Observations: Le nettoyage dans un lave-
vaisselle avec des détergents agressifs peut
noircir la surface métallique sans pour cela
affecter sa capacité de rétention des graisses.

Attention: Le nettoyage des filtres doit étre fait
au moins une fois par mois, selon I‘utilisation
de la hotte. On devra tenir compte du fait que,
quand on cuisine, il se produit des dépdts de
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I est recommandé d'utiliser de I‘eau
savonneuse a 40°C environ. On utilisera un
chiffon humide mouillé avec cette eau pour
nettoyer la hotte, en insistant sur les fentes.
Ensuite, on séchera en utilisant un chiffon qui
ne fera pas de peluches.

Attention:

TNe jamais utiliser de tampons métalliques
ni de produits abrasifs qui pourraient
endommager la surface.

Ne pas gratter avec des objets durs tels
que des couteaux, des ciseaux, etc.

Filtre a charbon actif

TPour mettre en place le filtre a charbon
actif, faire coincider I'ancrage du moteur
avec |'ancrage du filtre a charbon actif et le
faire tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre.

fLa durée du filtre a charbon actif est de
trois a six mois, selon les conditions
particulieres d'usage.

T Le filtre a charbon actif ne peut étre ni lavé,
ni récupéré. Une fois usé, procéder a son
remplacement.

TPour remplacer les filtres usés par des
filtres neufs, on procedera en sens inverse
de leur montage.

fUne réduction du débit d'extraction peut
étre observée dans la hotte avec
I'installation de filtres a charbon.



Information Technique

Caractéristiques électriques:

VOIR L'ETIQUETTE DES CARACTERIS-
TIQUES

Cet appareil a été concu, testé et fabriqué
conformément a:
fLa sécurité: EN/IEC 60335-1;
60335-2-31, EN/IEC 62233.

EN/IEC

Installation

fLa performance: EN/IEC 61591; ISO 5167-
1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1;
EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; I1ISO
3741; EN 50564/IEC 62301.

TCEM: EN 55014-1 / CISPR 14-1; EN
55014-2 / CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2;
EN/IEC 61000-3-3.

Pour fixer la hotte au meuble choisissez svp
une des options suivantes:

a) Sur la partie supérieure du meuble:

Vous devez utiliser le modéle de la figure 4
ou est indiquée la position des trous
traversants.

b) Sur les cotés internes du meuble:

Lorsque la carcasse s'ajuste a I'intérieur du
meuble, visser avec 2 vis de chaque cbté
depuis l'intérieur de la carcasse, en utilisant
les trous latéraux.

La partie inférieure de la hotte devra étre
placée a une hauteur minimale de 50 cm du
plan de travail pour une cuisiniére électrique, et
de 65 cm. pour une cuisiniere a gaz. Si les
instructions d’installation des cuisinieres a gaz
indiguent une distance supérieure, il faudra en
tenir compte.

En cas de panne

Pour obtenir un rendement optimum, la
longueur de la tuyauterie d’évacuation
extérieure ne devra pas étre supérieure a
QUATRE metres et ne devra pas avoir plus de
deux angles (coudes) de 90°.

Bien qu'il soit recommandé que I'évacuation
des gaz se fasse a I'extérieur, on peut installer
des filtres a charbon actif qui permettent que
les gaz puissent revenir a la cuisine a travers le
tube de sortie.

Si vous désirez substituer la partie frontale

originale par une autre pareille au meuble, il

faudra suivre les instructions suivantes (Fig.3):
T Extraire I'ensemble extractible.

fEnlever les vis (T) qui fixent la partie
frontale.

finstaller la nouvelle partie frontale en la
fixant de la méme fagon que celle qui a été
substituée.

Avant de solliciter le service de réparations, veuillez effectuer les vérifications suivantes:

Panne Cause possible

La hotte ne fonctionne | au courant

Le cable n’est pas connecté

Solution

Connecter le céble au courant

prise

pas La tension n’arrive pas a la

Réviser et réparer le courant électrique

- Filtre saturé de graisse
La hotte n’aspire pas

Nettoyer ou substituer le filtre

Obstruction du
sortie de I'air

suffisamment ou vibre

conduit de

Eliminer les obstructions
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Panne Cause possible

Conduit d’air inadéquat

Contacter

Solution
I'installateur

instructions de ce manuel

et

suivre

les

Les lampes ne

; Lampes fondues
s’allument pas

Contacter le service client.
ILCOS D Code: DBR-1,5-H-67

Protection de I'environnement

Economiser de I’énergie

Cet appareil est écoénergétique, mais il existe
quelques conseils pour économiser encore
plus d'énergie:

fPendant la cuisson, assurez-vous que

I'alimentation d’air est suffisante Eour
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